
Reißaus &amp; Baumberg KCBS 200 automata magvető KS2615,

használt

Gyártó : Reißaus & Baumberg

Termékszám:
KS2615 

Description

Core shooter gép

Gyártó Reißaus & Baumberg

Típus KCBS 200

Gyártás éve 2018

Hidraulikus

Megjegyzések

folyamatos keverő 10t/h keverési kapacitású maglövő gép 200 l lövési térfogatú maglövő géppel
16 DB. HIDRAULIKUS RETESZELŐHENGEREK A FÜGGŐLEGES OSZTÓFELÜLETEKHEZ
2x STOCK TRACK VEZETETT TRANSZFERKÁRTYA A MAGOSÍTÓDoboz BE- ÉS KIÁLLÍTÁSÁHOZ A
MAGOSÍTÓGÉPBŐL
2x TÁRCSÁS Hajtású tárcsás görgős szállítóberendezés a magvetőbe való be- és kiszállításhoz.
BIZTONSÁGI BERENDEZÉS VÉDŐMAG ELTÁVOLÍTÓ FÉNYFÜGGÖNNYEL

Műszaki részletek
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Homoktartály

Mag súlya, max kg

Külső méret homokbunkerrel és kihúzott asztallal 4000 X 4000 X 4000 mm

Elektromos csatlakozás lelstuna KSA 16-18000 kW

Üres sátor gép le shot 25 perc

Lövési térfogat max. egy homoklövéssel 2 dm'/kg

Több lövés különböző nyomással 1807

Lövésvtinder la

Lövéskötő zárás Fémlemez

Záró kofa 2 x homokcsúszda DN 290

Shootingialte oeschraubt

Lövőfej / kiterjeszthető terület mélység x szélesség hvdraullsch befogó

Munkamagasság a padló tetejétől 2600 X 300 mm

Max. szorítóerő

Rögzítő löket le Saannstation 800.000 mm

Max. pásztázó erő 150 N

A homoktartály tartalma 160.000 am

A légtartály térfogata Pneumatikus / elektromos

Sűrített levegő csatlakozás 2 X 500 Zoll

Hvdraull rendszer 2x 1.s-

Axiális dugattyús cumce 250 am/min

Hajtás 45 kW

Karok nyomása 20 bar

Méretezés
3 magtartály/h kapacitás

A formázóanyag szárítási sátra 30 perc.

Mag súlya a kivágás szerint Großkem - spektrum 525 kg- 1160kg
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Óránként 3-4 szerszámmal és 100%-os keverősátorral kb. 3500kg kapacitás szükséges.

Ez azt jelenti, hogy egy 10-15 1/h keverési kapacitású keverő elegendő.

A homoklövés során a maglövő homoktartálya párhuzamosan zselOUL Max. 225kg

10 OOkg/h Mlscher1elstung mellett = 167kg/mln 4 225kg : 167kg/mln = 1,4mln keverő sátor IOr egy formázóanyag
súlya A homokbunkerben 225kg 1160kg magsúly: 167kg/perc =7 perc tiszta keverő sátor

A mag súlya max. 1160kg = 6 keverék x 1,4min = 8,4 perc tiszta lövési idő A magdoboz kezelősátra és a szükséges
gépmozgások nélkül a tiszta sátor a jelenlegi max. magdoboz teljes kilövéséhez kb. 10mln további 10 perc áll
rendelkezésre a magdoboz kezelésére és a magvető gépi menetidejére.

Szállítási idő azonnal

Ár kérésre
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